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1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VŽDY DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY: 

Napájení spotřebiče elektřinou by mělo být úplně stejné, jak je uvedeno 
v informačním listu a používejte standardní elektrickou zásuvku. 

Spotřebič by měl být používán v prostředí bez hořlavých nebo 
výbušných výparů. Je zakázáno umisťovat do spotřebiče hořlavé, těkavé 
látky nebo kyseliny. 

Pro technika servisu: Při výměně žárovky nebo opravě chladničky, 
vždy nejprve odpojte spotřebič od napájení. 

Spotřebič odpojte ihned, pokud zaznamenáte jakýkoliv nestandardní 
zápach nebo kouř a obraťte se na místní servisní středisko. 

Zavěšení nebo sezení na dvířkách spotřebiče je velmi nebezpečné, 
mohlo by dojít totiž k jeho převrácení a poškození zboží v (nebo na) 
chladničce. 
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4.PROVOZNÍKONTROLA

Ujistěte se, zda je spotřebič umístěn správně a zda byly dodrženy všechny pokyny. 

Připojte spotřebič k elektrické síti. Po zavření dvířek, se obě strany vnějšího povrchu spotřebiče na 

několik minut ohřejí. 

Poté za 30 minut otevřete dvířka mrazicího prostoru a pocítíte studený vzduch, což znamená, že spotřebič 

funguje správně. Po uplynutí určitého času, se termostat automaticky vypne a zapne a nastaví požadovanou 

teplotu pro jednotlivé prostory spotřebiče. 
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6. POPIS REŽIMŮ

NASTAVENÍ REŽIMU 

Stiskněte tlačítko„Function (funkce)" a začne blikat aktuální režim; stisknutím tlačítka„Function (funkce)" 
si můžete vybrat mezi inteligentním režimem, rychlým chlazením, rychlým zmrazením, prázdninovým 
režimem a dalšími čtyřmi režimy; Pokud není provedena žádná operace více než S sekund, potvrdí se výchozí 
nastavení a potom se projeví dané nastavení; když nastavíte teplotu, ukončíte danou funkci potvrzením a 
indikátor zhasne. 

SENZORICKÉ ŘÍZENÍ PROVOZU 

Chladnička nastaví teplotu automaticky podle okolní teploty a teploty v chladničce, přičemž vy nemusíte 

volit teplotu, což ušetří váš čas a úsilí. 

REŽIM RYCHLÉHO CHLAZENÍ 

V tomto režimu, dosáhne teplota chladicího prostoru nastavenou teplotu rychle, což pomůže udržovat 
potraviny čerstvé. Pokud chcete vložit do chladničky více potravin současně, zvolte prosím tento režim. 

REŽIM RYCHLÉHO MRAZENÍ 

Potraviny budou zmrazeny velmi rychle. 
Poznámka: Tento režim má délku trvání 6 hodin a trvá 48 hodin pro oba časové režimy, které mají být 
zvoleny. Při běžné aktivaci funkce rychlého mrazení, je původně nastaveno 6 hodin rychlého režimu. Pokud 
potřebujete aktivovat funkci 48 hodin rychlého mrazení, budete muset provést také následující: v aktivní 
funkci rychlého mrazení, podržte tlačítko „Function (funkce)" a tlačítko „Temperature (teplota)" na S sekund, 
zadejte nastavený čas mrazení a oblast zobrazení teploty mrazení zobrazí aktuální čas mrazení Uednotka: 
hodiny), zbývající ikony se nezobrazují; pak opakovaným stiskem tlačítka „Temperature (teplota)" nastavte 
čas rychlého mrazení, který bude nastaven v pořadí: 48----> 6----> 48 ... ----> 6; pokud není během S sekund 
provedena žádná tlačítková operace po automatickém uzamčení nebo pokud stisknete tlačítko„odemknout" 
na 3 sekundy, nastavení vstoupí v platnost a spotřebič se vrátí do normálního stavu. Režim mrazení nabude 
účinnosti ihned po dokončení nastavení a automaticky se ukončí a obnoví se normální stav po uplynutí času 
rychlého mrazení. 

REŽIM DOVOLENÁ 

Pokud vy a vaše rodina plánujete jet na dovolenou a nikdo nebude doma, můžete zvolit tento režim. V tomto 
režimu bude v chladicím a mrazicím prostoru automaticky nastavena příslušná teplota. 
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7. SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Teplota v prostoru čerstvých potravin je mezi O~ 1 O ° C, ačkoliv tato nižší teplota může zamezit šíření bakterií, 
není vhodná pro dlouhodobé skladování potravin. 
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SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN 

Před vložením do chladničky, by měly být vařené potraviny vychlazeny na pokojovou teplotu. Než je vložíte 
do chladničky, je lepší vložit potraviny do utěsněného sáčku. 
Aby byla zelenina udržována čerstvá v prostoru zásuvky, je nejprve třeba odstranit veškerou vodu, v opačném 
případě by se mohla zelenina pokazit. Pokud vložíte zeleninu do sáčku, můžete ji skladovat déle. 

OVLADÁNÍ 

Slouží k nastavení teploty jednotlivých prostorů spotřebiče. Pomocí ovladače můžete nastavit požadovanou 
teplotu. 

 Podle výše uvedeného obrázku, se ovladač používá pro ovládání teploty chlazení. Te
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1 O. TECHNICKÉ ÚDAJE 

Ochranná známka Philco: PH I LCO � 

Značka: 
Identifikace modelu 
Typ spotřebiče 3>
Třída energet. účinnosti (A ... nízká spotřeba el. energie až G ... 
vysoká spotřeba el. energie) 
Spotřeba energie za 365 dní 1) (kWh) 
Užitný objem celkem (I) 
z toho: objem chladicí části (I) 
z toho: objem mrazicí části (I) 
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru 

Philco 
PXI 4551 X  / PXI 4551 NFDX

7 

A+ 
394 
455 
269 
186 
**** 

Beznámrazový No frost (prostor pro mrazení a chlazen O 
Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [hl 10 
Mrazicí kapacita (kg/24 h) 10 
Klimatická třída 2> N-ST
Napětí 220 - 240 V /  50 Hz 
Hlučnost•> (dB) (re 1 pW) 42 
Rozměry (cm) (V x š x H) 181 x83,3x65,6 
Váha (kg) 75 
Vestavný spotřebič NE 
Spotřebič vhodný pro uchovávání vína NE 

1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

2) SN: okolní teploty od+ 1 O 0c do +32 °c
ST: okolní teploty od+ 18 °c do +38 °c
N: okolní teploty od+ 16 °C do +32 °c

3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě 
7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***) 
8 = Skříňová mraznička 

4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.
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