Informacni list

DELEGOVANE NARIZEN[ KOMISE (EU) 2019/2016

PHILCO

Nazev nebo ochranna znamka vyrobce: PHILCO

Adresa vyrobce: Cernokostelecka 2111, 10000 Prague, CZ

Identifika¢ni znacka modelu: PD 1367 ET BIS

Zakladni specifikace: Mycka nadobi

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Vyska 82
Jmenovitd kapacita 13 Rozméry v.cm Sitka 60
(v ks)
Hloubka 57
Index energetické Trida energetické
oy . 55,9 s R E
ucinnosti EEI, ucinnosti *
Trida ucinnosti myti 1,13 Trida ucinnosti suseni 1,07
Spotteba energie
v kWh [za cyklus], Spotieba vody v litrech
pfi eko programu [na cyklus], na zékladé
s vyuzitim plnéni eko programu.
studené vody. 0,937 Skutecna spotieba vody 9
Skutecna spotieba bude zaviset na tom, jak
energie bude se spotiebi¢ pouziva a
zaviset na pouzivani na tvrdosti vody.
spotiebice.
Trvani programu 5 L
(hmin) 3:42 Typ Vestavény
Akusticky zvuk emise 45 Trida akustickych emisi C
hluku (dB(A) re 1 pW) hluku
N . Spotieba v
(SVF:I())treba po vypnuti 0,5 pohotovostnim rezimu -
(W)
Spotieba v rezimu Spotieba v sitovém
odlozeného startu (W) 1 pohotovostnim rezimu -
(pokud je zvolen) (W) (pokud je zvolen)

Minimalni doba trvani zaruky nabizené vyrobcem: 24 mésicli

Dodatecné informace:

www.philco.cz

Webovy odkaz na web vyrobce, kde jsou informace uvedené v bodé 6 piilohy Il natizeni Komise (EU) 2019/2022:

* A (nejvyssi ucinnost) az G (nejnizsi ucinnost)






